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Uvedené ceny jsou VOC bez DPH. Platí od 1. 5. 2023  
do odvolání či vyprodání položek za akční ceny.
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670037

Sada PRO (TORX) 
6 dílů

Typ T10 T15 T20 T25 T30 T40
mm 80 80 100 100 115 115

670030

Sada PRO (PL-PH-PZ) 
6 dílů

Typ 1,0x5,5 1,2x6,5 PH1 PH2 PZ1 PZ2
mm 100 125 80 100 80 100

670022670039

670023

670094

Sada PRO VDE (PL-PH)  
6 dílů

VDE

Typ 0,4x2,5 0,8x4,0 1,0x5,5 1,2x6,5 PH1 PH2
mm 75 100 125 150 80 100

Sada PRO (PL-PH) 
5 dílů

Typ 0,8x4,0 1,0x5,5 1,2x6,5 PH1 PH2
mm 75 100 125 80 100

Šroubováky PRO

Jednotlivé 
šroubováky 
PRO

Jednotlivé 
šroubováky 
PRO  
VDE

Šroubováky PRO VDE

Sada PRO VDE (PL-PZ) 
6 dílů

VDE

Typ 0,4x2,5 0,8x4,0 1,0x5,5 1,2x6,5 PZ1 PZ2
mm 75 100 125 150 80 100

IMPACT

Typ 0,8x4,0 1,0x5,5 1,2x6,5 1,2x8,0 PH1 PH2
mm 90 100 125 150 85 100

Sada PRO IMPACT (PL-PH) - 6 dílů
•	 IMPACT - s úderovým bodem pro použití v extrémních podmínkách
•	 ocelový šestihran mezi čepelí a rukojetí

AKTUÁLNÍ nabídkA VYBRANÝCH PRODUKTŮ SPOLEČNOSTI WITTE

ŠROUBOVÁKY ŘADY PRO 

Sada PRO VDE SLIM  
(PL-PH) - 5 dílů

VDE

Typ 0,5x3,0 0,8x4,0 1,0x5,5 PH1 PH2
mm 100 100 125 80 100

•	 SLIM - zůžený průměr izolace dříku

černý hrot dlouhá multifunční zóna trojhranný 
tvar rukojeti izolované do 1.000V (dle EN 60900 / IEC 60900)105 x 25 115 x 34 125 x 37

Obj. č. rozměr (mm)
74051 2,5 x 75
74052  3,0 x 100
74054 4,0 x100
74055 5,5 x 125
74056 6,5 x 150
74057 8,0 x 175
74061 PH0 x 60
74062 PH1 x 80
74063 PH2 x 100
74071 PZ0 x 60
74072 PZ1 x 80
74073 PZ2 x 100

Obj. č. rozměr (mm)
86791 3,0 x 75
87203 4,0 x 75
87205 5,5 x 100
87207 6,5 x 125
87209 8,0 x 150
83806*) 10,0 x 175
94801 PH0 x 60
94802 PH1 x 80
94804 PH2 x 100
99602 PZ1 x 80
99604 PZ2 x 100

*... IMPACT (úderový šroubovák)

Obj. č. rozměr (mm)
98901 T5 x 60
98902 T6 x 60
98903 T7 x 60
98904 T8 x 60
98905 T9 x 60
98906 T10 x 80
98907 T15 x 80
98908 T20 x 100
98909 T25 x 100
98910 T27 x 115
98911 T30 x 115
98912 T40 x 115
98913 T45 x 130

úderový bodpomocný šestihran

Velikost rukojeti podle rozměru 
šroubováku
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Uvedené ceny jsou VOC bez DPH. Platí od 1. 5. 2023  
do odvolání či vyprodání položek za akční ceny.

691008

24072

26006

24083

Magnetický držák bitů
•	� 1/4“ x 60 mm

Zkoušečka napětí s kovovým klipem (140 mm) Zkoušečka napětí s kovovým klipem (185 mm)

AKTUÁLNÍ nabídkA VYBRANÝCH PRODUKTŮ SPOLEČNOSTI WITTE
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ŠROUBOVÁKY ŘADY MAXX,  
HÁČKY A ŠPIČKY, ZKOUŠEČKY, SADY BITŮ

Picks & Hooks - sada háčků a špiček
•	� k uvolnění zapečených těsnících přírub a kroužků,  

oddělování kabelů ze svazku apod.
•	 4 ks v sadě, rolovací balení
•	 špička rovná, špička 45°, špička 90°, háček
•	 provedení MAXX
•	� použití v instalatérství a v autoopravárenství

Šroubováky MAXX Šroubováky PRO VDE

černý hrot 
čepele

made in Germany
rukojeť pro vysoké 

točivé momenty
permanentní 

označení rozměru

trvalé označení 

multifunční zóna

závěsný otvor

Velikost rukojeti podle rozměru

izolované do 1.000V (dle EN 60900 / IEC 60900)
103 x 23 107 x 32 117 x 37 127 x 39

653743516653865216

Typ 0,8x4,0 1,0x5,5 1,2x6,5 PH1 PH2
mm 75 100 125 80 100

VDE  *)
Typ 0,4x2,5 0,8x4,0 1,0x5,5 PH1 PH2 0,5x3,0
mm 75 100 125 80 100 65

* zkoušečka napětí (24083)

mm mm mm mm

3,0 65 75 x 15 140

mm mm mm mm

3,5 100 85 x 17 185

držák PH1 PH2 PH3 PZ1 PZ2 PZ3
1x 1x 7x 1x 1x 7x 1x

adaptér SW
1/4 T10 T15 T20 T25 T30 T40

1x 1x 2x 3x 3x 2x 1x

31200 3120123

Sada bitů a hlavic s miniráčnou (24 dílů)
•	� ��18 ks bitů 1/4” x 25 mm 
•	� ��1 kus 1/4” adaptér
•	� ��1 kus rychlovýměnný adaptér
•	� ��3 ks nástrčných klíčů (8, 10, 13 mm)
•	� ��1 kus přepínatelná ráčna
•	� ��v plastovém boxu

BIT-BOX 32 dílů •	� ��kompaktní sada nejpoužívanějších nástavců

Výrazný trojúhelníkový  tvar rukojeti

•	� Trojhranný tvar rukojeti pro ideální otočení ruky při šroubování (120°)
•	 Trvalé označení typu šroubováku 
•	 Výrazný trojúhelníkový tvar rukojeti pro maximální přenos síly
•	 Otvor v rukojeti pro zavěšení
•	 Trojhranný tvar zabraňuje kutálení120°


